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技术需求

苏州科迪环保石化股份有限公司，是一家集石化设备塔内件、烟气脱硫环保产品等设计、制造、指导安装为一体的专业企业。
主要服务对象中石化、中石油、中海油、中化等炼油和化工企业。主要产品：板式塔内件、填料塔内件、脱硫内件、除油内件、脱水内件。
科迪环保转型升级，计划从以下两方面进行：
1. 传统塔内件:计划将原有的技术进行整合，提升，形成产品系列化和技术专有化，同时根据市场的需要，进行有针对性的研发。
2. 石化行业的环保产品：准备依托原有的石化行业资源，结合目前石化行业环保发展的需求，提升原有的环保技术，有选择的开发新技术。
2018-2019年公司研发计划：
1.计划建立一套大型冷模实验塔，针对传统塔内件中的塔盘、填料、除沫器等进行更系统化的开发和研究,全面升级自主技术，以适应市场的需要。大型冷模塔按双溢流考虑，塔径在2米左右，能够完成板式塔、填料塔和除沫器的安装、水力学测试、检验等功能。
2. 公司拟与浙江工业大学化学工程设计研究所进行合作，针对中石化和浙江工业大学联合研究的大型多降液管技术的塔内件结构进行优化研究。结构优化可以考虑引入三维仿真开发。
3. 公司拟针对聚酯装置中工艺塔塔顶乙二醇含量过高，环保压力过大进行工艺开发，计划采用新的内件技术或者配套工艺技术，降低塔顶乙二醇含量到0.1%(Wt)左右，满足节能环保的需要。
[bookmark: _GoBack]例如,某厂聚酯装置的工艺塔，目前实际操作塔顶乙二醇含量在0.7%(Wt)左右。塔板数N=18,分离指标：塔顶乙二醇含量小于0.4%(Wt)。用第4、第9和第12板的平均温度控制回流比,回流液温度为85度,进料口位置：塔釜进料。塔顶冷凝器的热负荷Qc=7.3512×106 kcal/h, 塔底热负荷Qh=2.023×106 kcal/h。
塔板结构参数
	编号
	塔 径
	板间距mm
	塔板开孔率 %
	降液管面积/塔截面积 Ad /AT  %
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520
	17.22
	
    7.0 %
	
60
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	10 -18#
	
	
	15.61
	
	
	



物流图


4. 公司拟针对现有的油水分离技术，进一步研发新型油水分离的材料和内件，以满足更高的环保排放需求。油水分离采用聚结填料，需要对材料和填料形式进一步的研究开发。油水分离包含：废水中的油脱除和油品中的水脱除两方面。
5. 针对石化企业的能源回收和利用，目前拟对石化厂通过减压阀排放的液体余压能进行回收利用，采用透平增压泵的形式，需要对引进的国外设备进行国内适用配套研究。

公司希望能在吴中区政府的协调下，与南京工业大学的机械与动力工程学院，化工学院，环境科学与工程学院等进行深入的产学研合作研究。
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